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o Retirar la redonda de regulacion del soporte izquierdo
M1 Premium / A1 Premium y colocarla en el soporte
extendido Premium con la inclinacion deseada.
Colocar el soporte extendido en el soporte izquierdo
M1 Premium / A1 Premium.

Remove the rounded arm support from the left Premium
M1/ Premium A1 support and place it in the Premium
long support at the desired slope.

Place the long support in the left Premium M1 / Premium
A1 support.

eAjuste y blogueo del soporte extendido con
el soporte izquierdo M1 Premium / A1
Premium.
Preajustar la redonda de regulacion al soporte
extendido.

Tighten and block the long support with the
left Premium M1 / Premium A1 support.
Pre-adjust the rounded arm support with the
long support.
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1° Ajuste y bloqueo
(Llave 22) 2° Preajuste (Llave 22)
1° Tighten and block 2° Pre-adjustment
(Tool size 22) (Tool size 22)

e Acoplar el brazo en el soporte extendido, centrar el

eje en su orificio y fijarlo con el prisionero (consultar
instrucciones de montaje del brazo Premium).

Fit the arm in the long support, centring the axle
in its hole and tightening the hexagon socket set
screw (refer to the Premium Arm Assembly
Instructions).

(Llave Allen 4)
(Allen tool size 4)

Regular el tornillo tope
para el brazo

Adjust the stopper
screw for the arm

o Ajuste y bloqueo.

Tighten and block.

©
) 1° Pequefia regulacion
3° Apriete (Llave 22) (Llavg Allen 4)9
3°Tighten (Tool size 22) 10 Small regulation
(Allen tool size 4)
2° Apriete (Llave 13)

2° Tighten (Tool size 13)

e Colocacion de tapas.
Placing the caps.

Encajar la tapa contra la tuerca alineando el
pivote con el orificio del soporte y presionar.

Fit the cap with the nut adjusting the pivot with
the support hole and press.

a fondo.
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Regleta frontal derecha
Right frontal adjustment

Regleta alargada frontal izquierda
Left frontal long adjustment

e Colocar la brida en la barra de carga y atornillar la regleta sin apretarla

NOTA: la regleta alargada siempre va en el lado izquierdo del conjunto.
Place the flange in the frontal profile and screw it to the adjustment
without tightening too much.

NOTE: the long adjustment is always located at the left side.

Insertar tuerca. @
Insert nut.

= Colocacion de !
los casquillosen | ————;

— .\ la regleta.
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Placing the l"- )
round caps in T ||

E—— ‘z the adjustment.
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Colocar la regleta en el
terminal delantero y

atornillar.

Regleta inferior derecha
Right lower adjustment

Regleta alargada inferior izquierda
Left lower long adjustment

Place the adjustment
in the frontal profile and
screw.




